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Referida a un evento de tsunami extremo probable, / / ) Q) : N ) i
estimado en base a los antecedentes historicos y las 2 e ) ll’
caracteristicas sismotectonicas de la zona centro sur de Chile ) (7 : \ ‘ {(

INTRODUCCION

N Las caracteristicas fisicas naturales del territorio donde se emplaza la localidad de San Pedro de la Paz

sumado al uso de su borde costero, plantean la necesidad de evaluar adecuadamente la amenaza de tsunami a la
que se encuentra sometida.

Q\J‘ = Por lo anterior, el Servicio Hidrografico y Oceanografico de la Armada (SHOA), ha elaborado una Carta que
Por el Servicio Hidrografico y Oceanografico de la Armada de Chile 1‘

\ define las areas que potencialmente podrian inundarse en caso que ocurriera un tsunami de gran tamano. Dicha

{ \ ' N G 7 informacion se obtuvo mediante la aplicacion de una metodologia de simulacién numérica, considerada hoy como

) \ ‘ 4 una de las técnicas mas confiables para el estudio de estos fenomenos (Wong et al., 2006). Este método utiliza
SISTEMA DE REFERENCIA: SIRGAS (WGS-84) ) : k

basicamente datos topograficos y batimétricos junto con informacién sismica, todo ello integrado a un modelo
\ S K\\\ numeérico de simulacion.
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s / \ P SRS N \ \Q' -;\\ » La presente Carta de Inundacion por Tsunami (CITSU), estd basada en un evento extremo probable,
SIMBOLOGIA \ : ) \\}‘\‘ “({&Q\\\ considerando la informacién histérica, las caracteristicas sismotecténicas de la zona centro sur de Chile y los

// J “ / 2 N
Cami ?K( { \ 3 J / \\\\ | efectos que generaria un tsunami en el sector de San Pedro de la Paz, especialmente tomando en cuenta la
aminos > \ ) N\

& antecedentes cientificos disponibles. Por lo tanto, se esta representando un “escenario extremo” en términos de los
N N \ experiencia nacional y ademas lo ocurrido en Japén el afio 2011, que dejaron en evidencia la necesidad de
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Linea férrea

Actualizacién informacion topografica y planimétrica hasta 2021

considerar este tipo de escenarios desfavorables.
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Rios y esteros /) 2 ! I s TSUNAMIS HISTORICOS EN SAN PEDRO DE LA PAZ
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Curvas de nivel )SS / Q 2 “ Histéricamente, se conoce la ocurrencia de siete terremotos que generaron tsunamis en la zona centro sur de
;’ ) i L\ Z ~ Chile. Estos son los registrados el 8 de febrero de 1570, el 15 de mayo de 1657, el 25 de mayo de 1751, el 20 de
/ ‘ 7 S > N\ febrero de 1835, el 20 de abril de 1949, el 22 de mayo de 1960 y el 27 de febrero de 2010. Sin embargo, para los

//“ \d ( ’ X \ \ eventos de 1835 y 2010 se tienen registros de tsunamis destructivos en la region del Biobio.

Linea de referencia para medir areas de inundacion X
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) ‘ \\m‘ "‘-'\-r 'ﬁ//‘/[/[ La presente Carta de Inundacion por Tsunami para la localidad de San Pedro de la Paz, se elabor6 utilizando
Area no inundada ; 7

5 / el modelo de simulacién numérica COMCOT. Este modelo fue alimentado con la informaciéon topografica y
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batimétrica mas actualizada disponible. La inundacion modelada se representa en rangos de profundidad de
S inundacién en metros, "determinados a base de parametros ingenieriles japoneses de disefio de estructuras
Z 7 2 N resistentes a tsunamis" (Shuto, 1992).
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Para obtener los resultados de la inundacion, los parametros sismicos utilizados en el modelo fueron los
estimados para un evento extremo probable segun Riquelme & Mocanu (2013).
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NOTA IMPORTANTE: En el caso de ocurrir un tsunami, los niveles de inundacion sefialados por esta Carta podrian
Impreso y publicado por el Servicio Hidrografico y Oceanografico de la Armada de Chile (SHOA)

, . b | N . ser diferentes, dependiendo de las caracteristicas del terremoto que lo genere. Esta Carta se basa en un modelo
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‘ \ “ numeérico, es decir, en una representacion de la realidad en base a calculos matematicos.
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Errdzuriz 254, Playa Ancha, Valparaiso, Chile / x““j '{G ’rjﬁ((‘ i//l A Esta Carta ha sido disefiada para ser visualizada en un Sistema de Informacion Geografico (SIG). Se encuentra
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